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1. Теоретични положения 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Опитна постановка 
2.1. Определяне на комплексните съпротивления на двуполюсниците 
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2.2. Определяне на комплексните съпротивления на двуполюсниците чрез цифров ватметър 
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2.3. Изследване на електрическия режим във веригата 
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2.4. Изследване на електрическия режим във веригата чрез цифров ватметър 
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2.5. Моделиране на теоремата на Тевенен относно тока 3I  
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3. Резултати от измерванията и изчисленията 
 

3.1. Определяне на комплексните съпротивления на двуполюсниците 
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3.2. Определяне на комплексните съпротивления на двуполюсниците чрез цифров ватметър 
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3.3. Изследване на електрическия режим във веригата 
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3.4. Определяне на параметрите на двуполюсника относно клона 3Z  при теоремите на  

       Тевенен и Нортън 
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3.5. Съпоставяне на резултатите относно тока 
3I [ mA ] 

 

 

№ Токът 3I , измерен или изчислен по различен начин  Ефективна 

стойност 

Комплексна 

стойност 

1 Измерен, съгласно т. 3.3  
 

 _______ 

2 Изчислен, съгласно т. 3.3 

 

  

3 Измерен, съгласно теоремата на Тевенен, т. 2.5 
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4 Изчислен по теоремата на Тевенен с измереното 0U  
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7 Изчислен по теоремата на Нортън с изчисления kI
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3.6. Определяне на параметрите на двуполюсниците 
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4. Изчисления 
 

 

 

 

 


